
Vista exterior

Vista exterior - Fachada Sala 2a3 a¶os

De abrir, cant 6 . Material aluminio / hojas con vidrio y malla protecci·n en el exterior.

Tipo
Cantidad

Vista

Marco

PV1
02

Batiente y de Abrir - 3 Pa¶os

Hoja

Cortina

0,
12

0,
98

0,
18

0,
94

2,
1

1,
12

0,
98

2,
06

0,
25

2,
45

Aluminio Aluar o similar , linea m·dena, blanca

planta

Vista exterior

PA De abrir - 2 pa¶os

Vidrios : 3 +3 , en hoja de abrir  §ngulo "L" 1" .Contravidrios 10x10Vidrios
Malla 42x30 soldado a hierro §ngulo "L"1" y contravidrio 10x10Rejas

Herrajes Bronce platil - Bisagras, pasadores, cerradura de seguridad, picaporte

De abrir, cant 2 . Material aluminio / hojas con vidrio y malla
protecci·n en el exterior.

Vidrios : 3 +3 , en hoja de abrir  §ngulo "L" 1" .Contravidrios 10x10
Malla 42x30 soldado a hierro §ngulo "L"1" y contravidrio 10x10
Bronce platil. Bisagras, pasadores, cerradura de seguridad picaporte

01

No No

0.00 0.00

0,
14

6 1.50

NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deber§n ser verificadas en obra
NOTA 3: Todas las puertas llevar§n 3 bisagras.

NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deber§n ser verificadas en obra
NOTA 3: Todas las puertas llevar§n 3 bisagras.

Aluminio Aluar o similar , linea m·dena, blanca

De abrir - 1 pa¶o
01
P4

1,
61

0,
25

2

Vista exterior

0.00

0,
14

NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deber§n ser verificadas en obra
NOTA 3: Todas las puertas llevar§n 3 bisagras.

0,
95

0,9

De abrir, cant 2 . Material aluminio / hojas con vidrio y malla
protecci·n en el exterior.

Vidrios : 3 +3 , en hoja de abrir  §ngulo "L" 1" .Contravidrios 10x10
Malla 42x30 soldado a hierro §ngulo "L"1" y contravidrio 10x10
Bronce platil. Bisagras, pasadores, cerradura de seguridad picaporte
No

Aluminio Aluar o similar , linea m·dena, blanca

Cantidad

Marco

Interior ingreso a salas

Tipo

Vista

P01

01

Placa 1 hoja de abrir con marco
de chapa

Hoja

Planta

Vidrios

Z·calos

Herrajes

1,
23

0,
4

2,
05

0,
4

1.00

0,
95

0,15

Interior : direcci·n, secretar²a ,lavadero, cocina, ba¶o

P02

05

Placa- de abrir 1 hoja

Vidrios transparentes: 3 +3

De chapa BWG 18

Bastidor de Alamo o Pino Paran§ 24 x 57 mm.
Terciado Guatamb¼ 4mm para pintar -
Guardacantos  15x32 mm

Contravidrios De aluminio 10x10

Manija doble balanc²n tipo sanatorio reforzado con
roseta di§m 48 mm. 6 pomelas de hierro mixtas
de 140 mm. Cerradura de seguridad reforzada.

1,
23

0,
4

2,
05

0,
4

0.80

0,
95

0,14

0,29

Der 2/ Izq 3

Z·calos recubiertos por l§minas de acero
inoxidable tipo 18/8, pulido mate, recubriendo
el canto inferior y 10 cm de altura en ambas
caras, espesor 1.5mm y ancho s/ hoja, fijada
con pegamento.

Vidrios transparentes: 3 +3

De chapa BWG 18
Bastidor de Alamo o Pino Paran§ 24 x 57 mm.
Terciado Guatamb¼ 4mm para pintar -
Guardacantos  15x32 mm

De aluminio 10x10

Manija doble balanc²n tipo sanatorio reforzado con
roseta di§m 48 mm  3 pomelas de hierro mixtas de
140 mm Cerradura de seguridad reforzada.

2,
05

0,
95

Interior : sanitarios

P03

02

Placa- de abrir 1 hoja

Der 1 / Izq 1

De chapa BWG 18

Manija doble balanc²n tipo sanatorio
reforzado con roseta di§m 48 mm 3 pomelas
de hierro mixtas de 140 mmCerradura de
seguridad reforzada

Z·calos recubiertos por l§minas de acero
inoxidable tipo 18/8, pulido mate, recubriendo
el canto inferior y 10 cm de altura en ambas
caras, espesor 1.5mm y ancho s/ hoja, fijada
con pegamento.

1,
3

0,
1

Interior : Sanitarios salas

P05

04

Placa- de abrir 1 hoja

Der 3 / Izq 2

dos jambas de chapa BWG 18

Vaiv®n a rodillo 2 pomos fijos bronce platil
2 pomelas de hierro mixtas de 140 mm .
Cerradura de seguridad reforzada

1,
2

2,
1

0.00 0.00 0.00

NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deber§n ser verificadas en obra
NOTA 3: Todas las puertas llevar§n 3 bisagras.

Bastidor de Alamo o Pino Paran§ 24 x 57
mm. Terciado Guatamb¼ 4mm para pintar
- Guardacantos  15x32 mm

Bastidor de Alamo o Pino Paran§ 24 x 57 mm.
Terciado Guatamb¼ 4mm para pintar -
Guardacantos  15x32 mm

Z·calos recubiertos por l§minas de acero
inoxidable tipo 18/8, pulido mate, recubriendo
el canto inferior y 10 cm de altura en ambas
caras, espesor 1.5mm y ancho s/ hoja, fijada
con pegamento.
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CONSTRUCCIĎN
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