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REFERENCIAS

1- Cubierta con pendiente 6% -  libre escurrimiento
-Chapa ondulada galvanizada- Correas Perfil "C" galvanizadas 140
-Aislaci·n t®rmica lana de vidrio aluminizada 100mm
2- Cubierta plana no transitable, losa lad. cer§mico y vigueta pretensada contrapiso esp. 5 cm, acabado
membrana impermeabilizante autoprotegida geotextil. esp. min 10cm, pend. 1%
3- Cielorraso interior suspendido tipo Knauf o similar modelo akustik Cleaneo, masillado y pintado.
4- Loseta de granito exterior 40x40 junta tomada, fondo color blanco grano medio.
5- Revoque exterior simil piedra, marca tarquini o similar
6- Muro perimetral 0.20 m portante, revoque interior fino para pintar, ext tipo tarquini o similar.
7- Muros interiores 0.15 cm revocados ambas caras
8- Zocalo de cemento  - Altura 10 cm.
9- Columnas HÜAÜ 20x20 refuerzo vertical
10- Solado linolium marca indelval o similar linea chronos tx color 0702 "atenea" 50x50 esp 2mm.
11- Viga HÜAÜ s/ calculo -Dintel-
12 - Muro perimetral 0.20m portante, revoque interior fino para pintar, exterior simil piedra, tipo tarquini o similar.
13 - Carpinterias de aluminio blancas marca Aluar o similar tipo linea modena, vidrios laminados 3+3
14 - Solado granitico 30x30 junta tomada, fondo color blanco grano fino, pulido en obra.
15 - Viga IPN  s/ calculo -Dintel-
16 - Contrapiso H:H:R:P 15/20  cm y carpeta hidr·fuga esp. 3 cm
17 - Solado ext. Mosaico granitico 40x40 idem color mosaico granitico interior.
18 - Zapata corrida de HÜAÜ -H21 con hierros del 10+estribos del 6- 
19 - Z·calo de madera dura 10 cm.
20 - Z·calo de mosaico granitico idem piso 10 cm.
21 - Revestimiento de mosaico 10x10 cm con terminacion de angulo L de acero inox.
22 - Cieloraso aplicado bajo losa a la cal, terminaci·n pintura l§tex.
23 - Cubierta plana no transitable, losa HÁAÁ, y contrapiso, acabado membrana impermeabilizante
autoprotegida geotextil. esp. min 10cm
24- Carpinterias de aluminio blancas marca Aluar o similar, vidrios laminados 3+3.
25- Puertas placa marca a definir, vidrios laminados 3+3
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